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Lahtokohdat

Johdanto

[td-Muonion Torassiepintien varrelle ollaan kaavoittamassa vapaa-ajan majoitustoimintaa. Tama
meluselvitys on laadittu kaavoitustydn tueksi.

Tassa selvityksessa on tarkasteltu laskennallisesti kaava-alueen keskidanitasojen liikkennemelu-
vybhykkeet nykytilanteessa 2024 ja ennustetilanteessa, jossa alue on rakentunut ja lilkkennemaarat
ovat kasvaneet merkittavasti.

Tyon tilaajana on Harriniva Oy. Tilaajan yhteyshenkilona on toiminut Jarmo Lokio. Selvityksen on

laatinut Sitowise Oy, jossa tyon suunnittelijana on toiminut Ins. AMK Kirsi-Maarit Hiekka ja laadun-
varmistajana Ins YAMK Oskari Makela. Liikenne-ennusteen on laatinut Pirkka Hartikainen.

Kaava-alue

Alueen kaavaluonnos on esitetty alla kuvassa 1.
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Kuva 1. Kaavaluonnos 9.6.2024.
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Menetelmat ja lahtotiedot

Melutason ohjearvot

Melulaskennan tuloksena saatuja melutasoja on verrattu valtioneuvoston paatoksessa (993/1992)
annettuihin melutason ohjearvoihin. Ohjearvot on annettu erikseen péiva- (klo 7-22) ja yoajan (klo
22-7) melutasoille [1].

Valtioneuvoston periaatepaatoksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ulko- ja sisatilojen keskidanita-
soille on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Melun A-painotettu keskidanitaso
(ekvivalenttitaso), Laeq, enimmaisarvo

Paivalla Yolla
klo 7-22 klo 22-7
ULKONA
Asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden valitttmassa laheisyydessa, 55 dB 50 dB'2

loma-asumiseen kaytettavat alueet taajamissa seka
hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

Loma-asumiseen kaytettavat alueet, leirintdalueet,
virkistyalueet taajamien ulkopuolella ja 45 dB 40 dB?®
luonnonsuojelualueet

SISALLA

Asuin-, potilas ja majoitushuoneet 35dB 30dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

) Uusilla alueilla melutason ydohjearvo on 45 dB
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yoohjearvoja

%)Y Bohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kaytetd oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yolla

Ohjearvojen maarittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa koko ohjearvon aika-
valilla. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivat valttamatta aiheuta paatoksessa
tarkoitetun ohjearvon ylitysta, mikali aikavali sisaltaa hiljaisempia jaksoja.

Tassa meluselvityksessa sovelletaan uusien loma-asuinrakennusten osalta pdivdajan ohjearvoa 45
dB ja ybajan ohjearvoa 40 dB.
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Melulaskenta perustuu melun levidmiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu alueen nykyi-
set tiet ja rakennukset. Maastomalli on muodostettu Maanmittauslaitoksen 2m laserkeilausaineis-
tosta ja numeerisesta tietokannasta.

Melulaskennat on tehty Soundplan 8.2 -melunlaskentaohjelman pohjoismaisella tieliikennemelun
laskentamallilla [2]. Laskentamallin tarkkuus on tien ldhietdisyydella tyypillisesti £2 dB. Selvityk-
sessa on laskettu paiva- ja yoajan keskiddnitasot (Laeq) suunnittelualueelle nyky- ja ennustetilan-

teessa.

Tarkeimmat laskenta-asetukset melulaskennassa:

e Laskentaruudukon koko 15 x 15 metrid, jokainen ruutu on laskettu ilman ruutujen in-

terpolointia.

e Laskentasade 1500 metria

e Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset

¢ Rakennukset heijastavia 2 dB heijastusvaimennuksella

e Kukin meluldhde yksittdisena emissioldhteena (pohjoismaisen tieliikkennelaskentamal-

lin mukaisesti)

Lilkennetiedot

Laskennoissa meluldhteind on huomioitu Torassiepintien ja Pallaksentien liikenne nykytilanteessa
ja ennustetilanteessa. Nykytilanteen liikennetiedot perustuvat ELY-keskukselta saatuihin tietoihin
ja ennusteen on laatinut Sitowiselta Pirkka Hartikainen.

Melulaskennoissa kaytetyt lilkkennetiedot on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Liikenteen mddiré- ja ominaisuustiedot

Tie Nopeus km/h KVL 2024 KVL Ennuste Rask %
Torassiepintie 80 64 128 6
Toras-Siepista eteldan

Torassiepintie 80 64 92 6
Toras-Siepista Pohjoiseen

Pallaksentie 80 721 1442 2

90 % liikennesuoritteesta on oletettu tapahtuvan paivaaikaan klo 7-22.
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Tulokset ja johtopaatokset

Melulaskennalla selvitettiin pdiva- ja yoajan keskidanitasot Laeq, 7-22 ja Laeq, 22-7 Selvitysalueelle. Las-
kennat tehtiin nykytilanteessa 2024 ja ennustetilanteessa.

Keskiaanitasoalueet on esitetty 5 dB portain vaihtuvina varialueina. Esimerkiksi 50-55 dB keskidaani-
tasoalue on variltaan kirkkaan vihrea.

Liitteissa 1.1 ja 1.2 on kuvattu paiva- ja yoajan keskidanitasot nykytilanteessa ja liitteissa 2.1-2.2.
on esitetty vastaavat ennustetilanteen 2040 keskidanitasot.

Laskentojen mukaan nykytilanteessa yli 45 dB paivaaikainen keskidanitasovyohyke ulottuu noin 20
metrin etdisyydelle tien keskilinjasta (Liite 1.1).

Yoaikainen yli 40 dB vyohyke ulottuu hieman alle 20 metrin etdisyydelle tien keskilinjasta (Liite 1.2).

Ennustetilanteessa paivaaikainen yli 45 dB keskidanitasovyohyke ulottuu noin 27 metrin etaisyy-
delle tien keskilinjasta (Liite 2.1).

Ennustetilanteessa yoaikainen yli 40 dB keskidanitasovyohyke ulottuu noin 21 metrin etaisyydelle
tien keskilinjasta (Liite 2.2).

Laskentojen perusteella liikennemelu ei aiheuta rajoitteita maankaytoélle. Suunnitellut rakennus-
massat sijoittuvat ohjearvot (paiva 45 dB ja yo 40 dB) alittaville alueille.

Ulko-oleskelualueet on suositeltavaa sijoittaa rakennusten suojaisille puolille.

Lahteet

[1] Melutason ohjearvot, valtioneuvoston paatos (993/1992)

[2] Road Traffic Noise — Nordic prediction method, TemaNord 1996:525, Nordic Council of
Ministers 1996.
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Bl Asuinrakennus Keskiéanitaso LAeq
E Tie <= 45
| Talousrakennus 45 < <=50
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Bl Asuinrakennus Keskiaanitaso Laeq
B Tie <= 45
. Talousrakennus 45 < <=50
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< <=
- Vesistd 65 < <=70
""""" 45d8 70< <=75
75<
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